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VODOZNAK SLÍDOVÝ - REFRAKČNÍ C 15 

 
 

 
 
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ C 15 

Pracovní tlak [MPa] 
p = 12,5 
p = 18,0  

Středová vzdálenost L 400 – 600 

 

Přírubové připojení EN 1092-1 

Zkoušení EN 12266-1 

Tlak/Teplota EN 12516-1 

 

Popis 

Jako přímý ukazatel hladiny v kotlích parních generátorů a 

tlakových nádobách, pro maximální pracovní přetlak až 

12,5/18 MPa a maximální teplotu až 325/355 °С. 

Nevhodný pro jedovaté a agresivní látky, které se usazují. 

Může být použit s ochranným krytem a osvětlením. 
Vodoznak se skládá z horní a spodní hlavice, tělesa, 

vypouštěcího ventilu a volitelného vypouštěcího ventilu. 
Hlavice vodoznaku je opatřena jedním 

 ventilovým uzávěrem s ručním kolem, pákovým 
rychlouzávěrem a pojistným kuličkovým samouzávěrem. 

Pro pracovní tlak p = 12,5 MPa je standardně použit 1 
vypouštěcí ventil, pro pracovní tlak p = 18,0 MPa jsou 

použity standardně 2 vypouštěcí ventily. 

 

Poz. Díl 
Materiál 

Značka (číslo) 
1 Těleso S355J2 (11523) 

2 Horní hlavice P250GH (1.0460) 
3 Spodní hlavice P250GH (1.0460) 
4 Vypouštěcí ventil P250GH (1.0460) 
5 Volitelný vypouštěcí ventil P250GH (1.0460) 

Specifikace ostatních materiálů na vyžádání 
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Hlavní a připojovací rozměry 

Středová vzdálenost L [mm] Zorná délka L1 [mm] m [kg] 

p = 12,5 MPa 

400 224 62 

500 290 73 

600 290 83 

 p = 18,0 MPa 

500 290 75 

600 290 85 

Vodoznaky mohou být spojovány dohromady bez přerušení zorného pole. 

 

Poz. Díl 

1 Těleso 

2 Přítlačná deska 

3 Příložka 

4 Šroub 

5 Matice 

6 Slída 

7 Grafitové těsnění  

 

Řez tělesem 

Zobrazené provedení 

Pravé 
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Bezpečnostní ventilová hlavice DN 25 PN 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C   15. 120 - 4   p12,5      L=500  

 

 

 

 

 

Typ armatury Středová vzdálenost 

Pracovní tlak 

Materiál tělesa 

4 – Uhlíková kovaná ocel 
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